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wird nach zehn Minuten automatisch 
zu seiner vollständigen Funktionsweise 
zurückkehren. 

HINWEIS: Wenn der Rauchanteil, der den 
Rauchmelder erreicht sehr groß ist, wird 
die Stummschaltung vorzeitig aufgehoben 
und das Alarmsignal wird wieder zu hören 
sein. 

a Drücken Sie kurz auf den Testknopf und 
der Ton des Rauchmelders wird für kurze 
Zeit stummgeschaltet. 

mit Rauch testen. Falls der Rauchmelder 
beim Testen kein akustisches Warnsignal 
wiedergibt, ziehen Sie gleich den Abschnitt 
„Fehlerbehebung“ am Ende dieses 
Handbuchs zu Rate. 

WARNUNG: Wie alle elektronischen 
Sicherheitsprodukte sollten Sie auch 
diesen Rauchmelder regelmäßig testen. 

STUMMSCHALTUNG 
EINES ALARMSIGNALS
GEFAHR: Falls der FireAngel®-
Rauchmelder ein lautes Alarmsignal 
wiedergibt und Sie den Rauchmelder nicht 
gerade testen, warnt Sie der Rauchmelder 
vor einer potenziellen Gefahrensituation, 
die unmittelbar Ihre Aufmerksamkeit 
erfordert. Verwenden Sie die 
Stummschaltung des Rauchmelders nur, 
nachdem Sie sich vergewissert haben, dass 
keine Gefahrensituation durch Ausbrechen 
eines Brandes vorliegt. Blockieren Sie 
nicht die Entlüftungsöffnungen des 
Rauchmelders oder deaktivieren Sie ihn 
nicht auf irgendeine Weise. Andernfalls 
werden Sie nicht länger durch ihn 
geschützt. Rauchmelder reagieren 
manchmal auf Dämpfe beim Kochen oder 
auf andere Nicht-Notfall-Situationen. 
Dieser Rauchmelder verfügt über eine 
Stummschaltfunktion.

Falls ein Fehlalarm ausgelöst wurde, 
können Sie Ihren Rauchmelder durch 
Drücken der mittleren Test-Taste für kurze 
Zeit stummschalten. Der Rauchmelder 

b Der Rauchmelder wird stummgeschaltet 
und wechselt für rund 10 Minuten in 
eine Phase mit einer verminderten 
Empfindlichkeit. 

c Während dieser Rücksetzphase mit 
verminderter Empfindlichkeit wird die 
rote LED des Rauchmelders rascher 
blinken als im Normalfall.

d Nach Abschluss des Rücksetzzyklus 
wird der Rauchmelder automatisch 
seine vollständige Empfindlichkeit 
zurückerlangen.

GEFAHR: Ignorieren Sie niemals ein 
Warnsignal. Andernfalls könnte es zu 
Verletzungen oder sogar zum Tod kommen. 
Falls Ihr Rauchmelder auslöst und ein 
Warnsignal wiedergibt und Sie sich nicht 
absolut sicher ob der Rauchquelle sind, 
lassen Sie alle Bewohner umgehend das 
Haus verlassen.
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BATTERIESTATUS
Die Warnungen bei niedrigem 
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WARNUNG: Ihr FireAngel-Rauchmelder 
kann nicht stummgeschaltet werden, wenn 
der Piepton auf eine andere technische 
Störung hinweist. In diesem Fall sollte das 
Gerät unverzüglich ersetzt werden, um den 
Schutz bei einem Feuer sicherzustellen.
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ROUTINEMÄSSIGE 
WARTUNG

Der FireAngel-Rauchmelder wurde so 
konstruiert, dass der so wartungsfrei wie 
möglich ist. Es gibt jedoch einige Dinge, die 
Sie tun müssen, damit er auch weiterhin 
einwandfrei funktioniert.

ACHTUNG: Der FireAngel-Rauchmelder 
ist ein versiegeltes elektrisches Gerät und 
es sollte in keinem Fall versucht werden, 
das Gehäuse zu öffnen. Durch den Versuch, 
das Gehäuse zu öffnen, erlischt jeglicher 
Garantieanspruch.

Testen
Testen Sie den Rauchmelder 
regelmäßig (siehe Abschnitt „Testen des 
Alarmsignals“). Jede Fehlfunktion sollte 
an den Kundendienst des Fachhändlers 
weitergeleitet werden. 

Reinigen
Der Rauchmelder sollte mindestens alle 
drei Monate mit einem Staubsauger und 
einem weichen Bürsteneinsatz gereinigt 
werden.

•	Verfallen Sie nicht in Panik, bleiben Sie 
ruhig. Ihre sichere Flucht hängt davon 
ab, dass Sie klar denken und sich daran 
erinnern, was Sie geübt haben.

•	 Informieren Sie jeden Bewohner über 
den Brand.

•	Verlassen Sie das Gebäude bzw. Haus 
so schnell wie möglich. Folgen Sie dem 
geplanten Fluchtweg. Halten Sie nicht 
an, um Dinge mitzunehmen oder sich 
anzuziehen.

•	Befühlen Sie die Türen, um zu sehen, 
ob sie heiß sind. Ist dies der Fall, öffnen 
Sie sie nicht - verwenden Sie einen 
alternativen Fluchtweg.

•	Halten Sie sich in Bodennähe auf. Rauch 
und heiße Gase steigen nach oben.

•	Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund 
mit einem Tuch (wenn möglich einem 
nassen Tuch). Atmen Sie kurz und nur 
leicht ein.

•	Halten Sie Türen und Fenster 
geschlossen. Öffnen Sie sie nur, wenn 
dies für Ihre Flucht erforderlich ist.

•	Versammeln Sie sich an Ihrem geplanten 
Treffpunkt, nach dem Sie das Haus 
verlassen haben. Zählen Sie die 
Personen.

•	Rufen Sie so bald wie möglich die 
Feuerwehr unter der Rufnummer 112 
(Deutschland) von außerhalb Ihres 
Hauses bzw. Gebäudes an. Wenn möglich 
verwenden Sie das Festnetztelefon 
eines Nachbars oder eine Telefonzelle 
anstatt eines Mobiltelefons (da die 

WARNUNG: Der FireAngel-Rauchmelder 
kann fälschlicherweise ausgelöst werden, 
während Sie ihn mit einem Staubsauger 
absaugen.

WICHTIG: Verwenden Sie keine 
Reinigungslösungen oder -mittel auf dem 
FireAngel-Rauchmelder, da diese den 
Sensor oder den Schaltkreis beschädigen 
könnten. Den Rauchmelder kann mit einem 
leicht angefeuchteten Tuch abgewischt 
werden. 

ACHTUNG: Streichen Sie den 
Rauchmelder weder mit Farbe noch 
mit Lack an. Dies könnte die Öffnungen 
versperren und so verhindern, dass Rauch 
in die Sensorkammer gelangt.

VERHALTEN IM 
BRANDFALL

Richtig installierte und gewartete 
Rauch- und Hitzemelder sind ein 
wesentlicher Bestandteil eines guten 
Brandschutzkonzeptes für Ihr Haus. 
Überprüfen Sie Ihr Haus auf Brandgefahren 
und beseitigen Sie diese nach Möglichkeit.

•	Wenn ein Feuer ausbricht, kann sich ein 
vorbereiteter und geübter Fluchtplan als 
lebenswichtig erweisen. Bereiten Sie 
einen Fluchtplan vor und üben Sie ihn, 
bevor ein Feuer ausbricht. Gehen Sie bei 
jeder Feueralarmübung die folgenden 
Regeln mit Ihren Kindern durch. So wird 
sich in einer wirklichen Notfallsituation 
jeder an sie erinnern.
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•	Wenn ein Feuer ausbricht, kann sich ein 
vorbereiteter und geübter Fluchtplan als 
lebenswichtig erweisen. Bereiten Sie 
einen Fluchtplan vor und üben Sie ihn, 
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Position über das Telefon zurückverfolgt 
werden kann, wenn z. B. die Verbindung 
zusammenbricht oder der Akku leer ist).

•	Geben Sie Ihre Adresse und Ihren Namen 
an.

•	Gehen Sie niemals zurück in das 
Gebäude, bis ein Mitglied der Feuerwehr 
Ihnen mitgeteilt hat, dass dies 
ungefährlich ist.

Wenden Sie sich an Ihren Brandschutz-
Fachhändler oder an die lokale Feuerwehr. 
Sie werden weitere Ratschläge geben, wie 
Sie Ihr Zuhause brandsicherer machen 
und den Fluchtweg für Ihre Familie planen 
können.

REPARATUR
Versuchen Sie NICHT, den FireAngel-
Rauchmelder zu reparieren, andernfalls 
wird Ihre Garantie erlöschen. Wenn der 
Rauchmelder nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, lesen Sie den nächsten 
Abschnitt „Fehlerbehebung“ durch. Falls 
Sie das Problem nicht beheben können, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler 
in Verbindung. 
Falls die Garantie des FireAngel-
Rauchmelders abgelaufen ist, tauschen Sie 
ihn umgehend gegen einen vergleichbaren 
FireAngel-Rauchmelder aus. 
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FEHLERBEHEBUNG
Problem Lösung

Der FireAngel-Rauchmelder 
gibt während des Testens kein 
Warnsignal wieder

•	 Vergewissern Sie sich, dass der Rauchmelder bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn 
gedreht wurde und sicher an der Montageplatte befestigt wurde (d. h. das Power-Pack 
wurde aktiviert). Falls Sie den Rauchmelder unmittelbar nach der ersten Aktivierung des 
Geräts testen wollen, lassen Sie einige Sekunden vor dem Test vergehen, damit sich die 
Elektronik des Geräts einregeln kann.

•	 Achten Sie darauf, fest auf die Mitte der Test-Taste zu drücken.
•	 Wenn die Einheit stummgeschaltet wurde und sie sich nun im eingeschränkten 

Empfindlichkeitsmodus befindet, kann u. U. kein Test durchgeführt werden. Warten Sie 
15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

•	 Falls der Rauchmelder erst kürzlich montiert wurde und weiterhin kein Selbsttest 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, wenden Sie sich an den technischen 
Kundendienst.

Der FireAngel-Rauchmelder 
gibt regelmäßig Warnsignale 

•	 Kontrollieren Sie den Montageort des Rauchmelders (siehe „Anwendung“ und 
„Montage Des Rauchmelders“).

•	 Prüfen Sie, ob der Rauchmelder definitiv die Geräuschquelle ist. Stellen Sie durch einen 
Eliminierungsprozess sicher, dass das Geräusch nicht von einem anderen Alarm stammt 
(Rauch-/Kohlenmonoxid-/Gasmelder/Alarmanlage).

Der FireAngel-Rauchmelder 
wird ausgelöst, auch wenn 
kein Rauch sichtbar ist

•	 Kontrollieren Sie den Montageort des Rauchmelders (siehe den Abschnitt „Montage Des 
Rauchmelders“).

•	 Reinigen Sie den Rauchmelder (siehe Abschnitt „Routinemässige Wartung“).

Es kommt häufig zu 
Fehlalarmen

•	 Kontrollieren Sie den Montageort des FireAngel® Rauchmelders (siehe Abschitt 
„Montage Des Rauchmelders“).

•	 Reinigen Sie den Rauchmelder (siehe Abschnitt „Routinemässige Wartung“).
•	 Wenn es weiterhin zu häufigen Fehlalarmen kommt, wenden Sie sich für Hilfe an den 

technischen Kundendienst.

Warnung bei niedrigem 
Batteriestatus: der Piepton 
kann nicht stummgeschaltet 
werden, wenn die Testtaste 
gedrückt ist

•	  Sie können den warnenden Piepton über niedrigen Batteriestatus nur maximal 10-mal 
stummschalten. Ersetzen Sie Ihren FireAngel-Rauchmelder unverzüglich, um den Schutz 
bei einem Feuer sicherzustellen.

•	 Wenn die rote LED zu einer anderen Zeit blinkt als der Piepton, wird dadurch auf eine 
Störung hingewiesen.

•	 Im Garantiezeitraum kontaktieren Sie den Technischen Support (siehe nachstehend). 
Ansonsten ersetzen Sie das Gerät unverzüglich.

Wenn der Rauchmelder nicht 
einwandfrei funktioniert, 
sollte der Rat des Herstellers 
eingeholt werden

•	 Falls Sie Fragen zum Betrieb des Rauchmelders haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler (Siehe Abschnitt „Servicetechnischer Kundendienst“).

ENTSORGUNG
Neue europäische Richtlinien über die 
Entsorgung von Elektromüll (WEEE) sind 
seit 2005 in Kraft. Elektrische Altgeräte 
dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll 
entsorgt werden. Die Rauchmelder 
werden über das Recycling-Programm 
für elektrische und elektronische 
Altgeräte (WEEE - Waste Electronic and 
Electrical Equipment) zurückgenommen. 
Bitte entsorgen Sie dort, wo derartige 
Einrichtungen vorhanden sind.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung auf, um sich über 
die Entsorgungsstandorte in Ihrer Region 
zu informieren.
Sobald der Rauchmelder von der 
Montageplatte abgebaut ist, wird die Long-
Life-Batterie automatisch deaktiviert und 
die Wiedergabe des akustischen Pieptons 
zur Anzeige eines niedrigen Batteriestands 
gestoppt. Jetzt können Sie die Einheit 
entsorgen.
WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DAS 
GEHÄUSE ZU ÖFFNEN.

WARNUNG: VERBRENNEN SIE DAS GERÄT 
NICHT.

WIE SIE IHR HEIM 
SICHER MACHEN 

Die Montage von Rauchmeldern ist nur ein 
Schritt zum Schutz Ihrer Familie vor Feuer. 
Sie müssen auch Schritte unternehmen, die 
die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein 




