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Bréinde verhiten

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewohren Panik vermeiden

Brond melden Notruf / Feuerwehr:
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In Sicherheit bringen Gefahrdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen /
Taren schlieBen

Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
Auf Anweisungen achten

Léschversuch unternehmen

Feuerléscher benutzen




Brandschutzordnung

Teil B

Einfache Regeln und Hinweise fir alle Beschéftigten und

Mieter und Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben
nach DIN 14 096 Teil 2



A. Brandverhitung

Alle Bewohner im Obijekt sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhitung von Brénden und
anderen Schadensféllen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahren in ihrer Wohnung
und im Wohnumfeld sowie Uber die MaBBnahmen/das Verhalten bei Gefahr genau zu informieren.

Eine erhdhte Brandgefahr besteht bei brennbaren oder brandférdernden Stoffen wie z.B.:
e brennbare Flussigkeiten (Alkohol, Benzin, Lésungs- und Desinfektionsmittel),
e leicht brennbare Stoffe (Papier, Verpackungsmaterialien),
»  Gase (Erdgas, Flussiggas),
e Saverstoff erhéht die Brennbarkeit von Stoffen und wirkt brandférdernd.

Anwender/Benutzer von elekirischen Gerdten und Anlagen haben die zutreffenden
Anwendungsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen einzuhalten.

Alle Bewohner sind verpflichtet, an den Unterweisungen zum Brandschutz teilzunehmen. Wichtige
Voraussetzungen des Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Das Rauchen sowie der Umgang mit Zindmitteln und offenem Feuer oder Licht sind grundsétzlich
in allen Technikrdumen und an den Stellen, die durch Rauchverbotsschilder gekennzeichnet sind,
verboten. Weitere Einzelheiten werden durch den Vermieter gesondert geregelt.

Aschenbecher dirfen nur in Behdlter entleert werden, die aus nichtbrennbaren Stoffen bestehen,
geschlossen sind und dichtschlieBende Deckel haben. Als Aschenbecher dirfen nur Behéltnisse
aus nichtbrennbarem Material verwendet werden.

Méngel und Schdden an elektrotechnischen Installationen sowie Anzeichen hierfir (flackerndes
Licht, Schmorgeriche etc.) sind sofort dem Serviceleiter/Hausmeister bzw. dem technischen
Bereitschaftsdienst zu melden, die dann geeignete Mafinahmen veranlassen. Im nicht privaten
Bereich dirfen nur durch Fachkréfte geprifte elektrotechnische Gerdte verwendet werden.

Bei Verlassen der Wohnung ist dafiir zu sorgen, dass Licht und alle privaten ortsveréinderlichen
elektrischen Betriebsmittel abgeschaltet werden, die nicht fir den aufsichisfreien Dauerbetrieb
zugelassen sind. Nach Méglichkeit ist der Netzstecker zu ziehen (dies betrifft z.B. mobile
Netzteile/Ladegeréte fir Funktelefone). Fenster und Tiren sind zu schliefien.

Nach dem Beenden von Arbeiten, die im Auftrag des Vermieters (z.B. durch Hausmeister bzw.
Fremdfirmen) vorgenommen werden, gilt ebenfalls die Forderung zum Ausschalten von
ortsverdnderlichen elektrischen Betriebsmitteln, die nicht fur den aufsichtsfreien Dauerbetrieb
zugelassen sind. Nach Méglichkeit ist der Netzstecker zu ziehen (siehe oben). Ebenso sind
Fenster und Tiren zu schlieflen.

Allgemein sind Méngel, die den Brandschutz beeintréchtigen oder eine Evakuierung des
Gebdudes oder eine wirksame Brandbekémpfung geféhrden, unverziglich dem
Serviceleiter/Hausmeister zu melden.

Hinweise auf ortspezifische Besonderheiten im Brandschutz erhalten Sie als Beiblatt zur
Brandschutzordnung vom Hausmeister oder entnehmen diese speziellen Aushéngen. Diese
Hinweise sind Bestandteil dieser Brandschutzordnung.

B. Brand- und Rauchausbreitung

Bei einem einmal ausgebrochenen Brand ist zu verhindern, dass sich Feuer und Rauch
ungehindert ausbreiten kénnen. Vorhandene Rauchschutztiren sind selbstschlieBend, um die
Brand- und Rauchausbreitung in jedem Fall zu verhindern. Derartige Tiren dirfen nicht verkeilt,
angebunden oder in anderer Weise unwirksam gemacht werden. Der Brandschutzbeauftragte und
der Hausmeister haben darauf in besonderem MafBle wihrend der Kontrollbegehungen
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einzuwirken bzw. zu achten. Auch alle anderen raumabschlieBenden Tiren sind im Brandfall
geschlossen zu halten.

Die Aufbewahrung, das Auf- und Unterstellen von Materialien und Gegenstdnden ist in
Treppenhdusern, unter Treppen, auf Fluren, in der Né&he von Ausgéngen und in
Evakuierungswegen ohne Ausnahme untersagt. Das Abstellen von Kraftffahrzeugen und
Fahrrédern ist nur an den dafir vorgesehenen Pléatzen/Stellen erlaubt.

Im Brandfall sind beim Verlassen des Gebdudes alle Fenster und Tiren zu schlieBen, jedoch nicht
zu verschliefen.

Die Alarmauslésung erfolgt im Brandfall durch anwesende Personen oder durch die Feuerwehr,
ansonsten Uber die Brandmeldeanlage.

C. Flucht und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege, das sind im Objekt Gange, Flure, notwendige Treppen, Notausgénge
und Verkehrswege. Sie missen in Gebduden und im Freien stéindig in voller Breite freigehalten
werden. Diese Wege sind im Objekt mit Rettungszeichen und in den Rettungswegpldnen
gekennzeichnet. Zufahrten zum Objekt, zu Gebduden, Angriffswege fir die Feuerwehr sowie
Hydranten sind unbedingt freizuhalten. Rettungszeichen durfen nicht verstellt oder verdeckt,
eigenmdchtig veréndert oder entfernt werden.

Flachen for die Feuerwehr, also Auffahrt- und Bewegungsfléchen sind dauerhatft freizuhalten.
Feuerwehrzufahrt
freihalten

Turen und Notausgénge im Zuge von Rettungswegen aus Rdumen dirfen nicht versperrt sein.

D. Melde- und Léscheinrichtungen

Im Obijekt sind nachfolgende Meldeeinrichtungen vorhanden:

Hand-Druckknopfmelder in den Rettungswegen,
Rauchmelder in den Fluren zur Ansteuerung der Brandmeldeanlage oder im Treppenhaus fir
die Entrauchungsanlage.

Alle automatischen und nichtautomatischen Brandmelder sind an eine Brandmelderzentrale
angeschlossen. Das Auslésen der Brandmeldeanlage wird in gekennzeichneten Wohnheimen
automatisch zur Feuerwehr weitergeleitet. Im Brandfall 16sen sie auflerdem den Hausalarm
(Signalhupe) aus.

Im Obijekt sind nachfolgende Léscheinrichtungen vorhanden:

Handfeuerldscher:  in Fluren, in den Treppenréumen und in den Technikrdumen
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Die Standorte der Feuerléscher sind auf den Rettungswegplénen eingezeichnet. Eigenmdéichtige
Verénderungen der Standorte der Feuerléscher oder der Sicherheitskennzeichnung fir die
Feuerléscher sind unzuléssig.

Alle Mitarbeiter des Vermieters und, nach Méglichkeit, alle Bewohner sind mit der Anwendung und
Handhabung der in der Néhe ihres Arbeitsplatzes / ihrer Wohnung befindlichen Handfeuerléscher
vertraut zu machen. Handfeuerldscher sind fir die Bekdmpfung kleinerer Entstehungsbrénde
geeignet. Sie sind erst unmittelbar an der Brandstelle auszulsen.

E. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall sind Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Die Rettung von Menschenleben geht vor
die Brandbekdmpfung. Die Anweisungen der mit besonderen Brandschutzaufgaben beauftragten
Mitarbeiter bzw. der Einsatzleitung der Feuerwehr sind unbedingt zu befolgen.

F. Brandmelden

Jeder, der einen Brand entdeckt, hat diesen unverziiglich der Feuerwehr und danach dem
Serviceleiter/Hausmeister zu melden. Dies hat unabhédngig davon zu erfolgen, ob mit den
verfugbaren Handfeuerléschern eine Brandbekémpfung aufgenommen wird oder nicht.

Melden geht vor |6schen.

Notruf-Nummer Feuerwehr 11 2
Bei Brandmeldungen Gber Telefon sind nachfolgende Angaben erforderlich:

*  Wo brennt es?

*  Adresse, Gebdude, Brandort (Hausnummer, Etage, Wohnung)
e Was brennt2 (brennende Substanzen, Gegenstdnde)

*  Sind Menschen in Gefahr?

*  Wer meldet den Brand? (Name, Yorname, Meldeort)

Es qilt: die Leitstelle beendet das Gespriich!

G. Alarmsignale und Anweisungen beachten und befolgen

Die Hausalarmierung erfolgt akustisch durch Rauchmelder. Berechtigt zur Erteilung von
Anweisungen sind Serviceleiter/Hausmeister und die Feuerwehr/Polizei nach deren Eintreffen.

H. In Sicherheit bringen

Nach erfolgter Hausalarmierung und auf Anweisung ist der Gefahrenbereich sofort Gber die Flure,
Treppenrdume, Treppen und Ausgdnge zu verlassen. Die Bewohner und zeitweilig Anwesende
haben den gekennzeichneten, bekannten Flucht- und Rettungswegen zu folgen.

Bei verqualmten Rgumen gebickt oder kriechend vorgehen, da in Bodennéhe meist noch
atembare Luft vorhanden ist.

|. Léschversuche unternehmen

Bei erkennbar beherrschbaren Entstehungsbrénden (z.B. beim Brand eines Papierkorbes) ist
ieder verpflichtet, Loschversuche zu unternehmen. Entstehungsbrénde sind unverziglich mit den
zur Verfigung stehenden Léscheinrichtungen (Handfeuerldscher) zu bekémpfen. Mehrere
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Handfeuerldscher sind erforderlichenfalls gleichzeitig einzusetzen, nicht nacheinander.

Die Brandbekdmpfung sollte aus Grinden des Eigenschutzes immer durch zwei Personen
erfolgen. Alle Léschversuche sind nur ohne Geféhrdung der eigenen Person durchzufihren. Bei
zunehmender Rauchentwicklung ist der Raum sofort zu verlassen. Das Einatmen von Rauchgasen
kann tadlich sein!

Bei der Durchfihrung von Léschversuchen ist auf die Freihaltung erforderlicher Riickzugswege zu
achten.

Die Bestdtigung von Rauchabzugseinrichtungen erfolgt automatisch, durch die Feuerwehr oder
durch anwesende Personen.

Fahrzeuge, die sich in der Néhe des Brandobjektes oder unberechtigterweise auf den Fléchen for
die Feuerwehr befinden, missen nach Méglichkeit noch vor Eintreffen der Feuerwehr weggefahren

werden.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist deren Einsatzleiter grundsétzlich fir die Anweisung von
Handlungen zustéindig. Den Anweisungen der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten.

Brennende Personen sind durch geeignete Mafinahmen (z.B. Ersticken der Flammen durch
Uberwerfen von Ménteln oder Léschdecken) abzuldschen. Sie sind am Weiterlaufen zu hindern.

Nur ohne Eigengeféhrdung bis zum Eintreffen der Feuerwehr Léschversuche mit dem:

Feuerléscher

unternehmen.

Folgende Grundsétze sind beim Umgang mit Feuerléschern zu beachten:
»  Feuerloscher erst in unmittelbarer Néhe zum Brandort in Betrieb nehmen!
»  Feuerléscher senkrecht halten

e Windrichtung beachten, immer mit dem Wind
vorgehen, von unten in die Glut nicht in die
Flammen spritzen, dabei genug Abstand Halten,
damit die Pulverwolke méglichst den gesamten
Brand einhillt. Unbedingt stofBweise |6schen - nicht
einfach nur draufthalten.

*  Flachenbrénde von vorne und von unten
abldschen, nicht von hinten oder oben, immer
das Brandgut, nicht die Flammen I&schen.

e Bei Tropf- oder FlieBbréinden von oben (Austrittstelle)
nach unten (brennende Lache) ldschen. Aus Leitungen
ausstromendes und sich entzindendes Gas nicht
|6schen -Explosionsgefahr-!




* Bei grofieren Entstehungsbrénden mehrere
Feuerldscher gleichzeitig und nicht nacheinander

einsetzen.
o !'
e Auf Rickzindung achten, Brandstelle nicht verlassen j
sondern beobachten )§ §
P SRS -

*  Flssigkeitsbrande mit einer Pulverwolke des Feuerldschers abdecken.

»  Bei Kleiderbréinden, schnellstméglich die brennende Person in (feuchte) Decken, Ticher oder Méntel
(nicht aus Kunstfasern) hillen, um das Feuer zu ersticken.
Bestehen Zweifel ob der Kleinbrand geléscht werden kann oder besteht eine unmittelbare Geféhrdung der

Person bei einem Léschversuch, soist s o fort die Alarmierung durchzufihren.

* Nach der Benutzung des Feuerléschers, ist

dieser auf keinen Fall wieder an seinen — ————
angestammten  Platz  zu verbringen, .'ﬁi Service @

sondern unmittelbar der Befullung und [\ - .
Uberprifung zuzufthren. Verantworllich ist }l Q : =
hier das  Hauptamt  bzw.  der

Brandschutzbeauftragte.

J. Besondere Verhaltensregeln

Im Brandfall sind Tiren zum Brandraum zu schlieBen, aber nicht abzuschlieflen. Auch alle
anderen Tiren und Fenster sind geschlossen zu halten, aber nicht abzuschlieBen. Arbeitsmittel
(z.B. von Fremdfirmen) sind — wenn noch méglich — abzuschalten und erforderlichenfalls — zu
sichern. Elektrische Anlagen und ortsverénderliche elekirische Betriebsmittel sind — falls dies noch
moglich ist — abzuschalten.

Nach Eintreffen der Feuerwehr darf der Brandbereich nur mit Zustimmung des Einsatzleiters der
Feuerwehr betreten werden.



